s  Oldtimer Leder/Classic Car Leather

HANS REINKE Pragungen/ Embossing
Perforationen [ Perforation

vollnarbig, chromfrei

full grain, free of chrome



Kopfgefarbt/
surface finished

2121 naturell*

641v dunkelrot

540v bronce

8010v dunkelbraun

1088v hellrot 7000v grau

*

Der Artikel ist naturbelassen, sehr fleckempfindlich und dunkelt stark nach.
The article is unspoilt, very spot delicate and grows dark strongly.

** Jede weitere Farbe ab 3 Haut mdglich | Lieferzeit 6-8 Wochen
Each other colour from 3 hides possible | time of delivery 6-8 weeks

ov *%

653v grin

6000v griin

354v mittelblau

5000v blau

1071v blau

260v schwarz



Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind maglich.
Swatches are no master samples. Small differences may occur.

Durchgefirbt/drum dyed




Kopfgefarbt/surface finished

Technische Werte/ MeBmethode/ Werte/

technical specifications test methods values

Stiirke/strength 1,2 = 1,86 mm

Gerbung/tanning pflanzlich Mimosafvegetable Mimosa
Grifefsize ~ & gm/sqm

Rohware/raw hide

Europiische Bullen/European bulls

Lichtechtheit/light fastness

Farbverinderung und Nachdunkeln ist
typisch/Colour changes and darkening
are typical

Naturmerkmale/natural characteristics typisch/typical
Reibechtheit/rubfostness DIN EN IS0 11640
trocken/dry 1000 Tourenfcycles = 4.5
nassfwet 500 Tourenfcycles = 4,5
Schweili/sweat 100 Tourenfcycles = 4,5
Haftung/adhesion IVF470E
trocken/dry = 3 Njfem
nass/wet =1 Nfcm
Durchgefarbt /drum dyed
Technische Werte/ MeBmethode/ Werte/
technical specifications test methods values

Stirke/strength DIN 53326 1,0 mm - 1,4 mm

. synthetisch-vegetabil, chromfrei/
Gerbung/tanning synthetical-vegetable, free of chrome
Flichengewicht{mass per unit area DIN 53327 620 - 980 g/gm
Dehnungspriifungftension test DIN 53328

Hiichstzugkraft! tensife test Probekirper 2/specimen 2 > 120N
Bruchdehnung/breaking elongation Probekirper 2/specimen 2 35 - 70 %
WeiterreiBkraft/teor strength DIN 53329/A >25N
DIN 53329/B = 20N
Dauerverhalten/flexion DIN 53351 20.000 Knickungen/flexes:
keine Risshildung bei G-facher Vergriferung /
no cracks at 6 times magnifying
Dauerverhalten nach 1 Zyklus belichten/ 10.000 Enickungen/flexes
flexion after aging 1 period keine Rissbildung bei 6-facher VergriBerung /
no crocks at & times magnifying
Wasserdampfdurchlassigkeit/ water vapour permeability DIN 53333 1,0 mgfgem
Reibechtheit/rub fostness DIN 53339
trocken/dry Bewertung/evaluation 4 - § Notefclass
nass{wet DIN 54002 4 - 5 Notefclass
nass nach Wasserlagerung/wet ofter storage in water 4 - 5 Notefclass
Schweiblisung/sweat 4 - 5 Mote/class
Haftung der Zurichtung/ topcoat odhesion 3.5 Nfem
HeiBlichtechtheitfhotlight fastness DIN 75202 5 - 7 Stufe Blauskala/class blue scale
Brennpriifungf flommability FMWYSS 302 < 100 mm/fmin
Geruchspriifung/smelling test VDA 270 C3 < 3 Note/class

VDA Liste/VDA fist

Einhaltung der Liste/keeping to the list




Durchgefirbt /drum dyed

Bison

fur BMW

1301 schwarz

1315 natur

fuir MB
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1078 resedagriin

1088 hellrot

8014 pergament

1073 griin

rot

1079

1102 cremebeige

1111 piniengriin

rot

1079a akzentrot/3000

1060 creme

1104 mittelrot 1110 grau

1068 natur

354 mittelblau

1108 brasil

1107 dattel

1109 blau

1113 schwarz

8006 cognac 2-Ton
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|«—— ca. 92 cm —>»| |«— ca. 7,7 cm —> l«—>| ca. 1,5 cm

@ 3 mm Lochreihe aussen/punched holes outside

Perforationen/ Perforation

MK 1 (A1) MK 2 (A2) MK 3 (A2D)

b MK 9 (Porsche) MK 10 (Klima) C 5 (AMG)
'

PM Sternchen




Flechtnarbe Mercedes/ Basket weave

Pfeifen/ Typ/ Breite/ Liange/ Lochreihe auBen/
embossed lines type width length punched holes outside
4 W113 40,5 cm 66,5 cm nein/no
4 VARN 40,5 cm 74,0 cm ja/yes
5 300SL 50,0 cm 85,0 cm nein/no
6 60,0 cm 85,0 cm jalyes
a nach Wunsch/ 40/51em nach Wunsch/ nach Wunsch/
by request ! by request by request
5 nach Wunsch/ 500 em nach Wunsch/ nach Wunsch/
by request ! by request by request
6 nach Wunsch/ i nach Wunsch/ nach Wunsch/
by request ! by request by request
Perforationen/ Perforation
Perforationen/
Perforation MK1 MK2 MK3 MK9 MKio C5 PM F
Form/ Loch/ Loch/ Loch/ Loch/ Loch/ Quadrat/ Sternchen/ Flechtnarbe/
form hole hole hole hole hole square star basket weave
GroBe in mm/ 21,Tmmt* 91, 1mmt* o1, immt g10mm+ g1, 1mm+ ¢ 13mm*t
size in mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
AbSta.nd.m mm/ 70x 35 3.5 5:0D02:5 120x60 38x19
margin In mm
ausgestanztes
R
Material in %/ 5,6 1,2 10,6 16 18,6
embossed
material in %
NUtZt-)I’CItC.In Cm/ 150 150 150 150 150 150
working width in cm
Lleflel’ZCIt .m Tagen/ 1-5 1-5 1-5 1-5 14-21 14-28 4-10 4-10
delivery time in days
Mindestauftrag in gm/ o o i i o i

minimum order in sqm




HOLLAND, BELGIUM & LUXEMBOURG

i
HANS REINKE

v

Hans Reinke Benelux B.V.

Tel. +31 135056702
Fax +31 135053073
info@hans-reinke.nl

D'n Oliepint 2
5081 NT Hilvarenbeek
Netherlands

Hans Reinke
Handelsgesellschaft mbH

Brandstiicken 20 Tel. +49 40391068-0
22549 Hamburg Fax +49 4039 1068-29
info@hans-reinke.com  www.hans-reinke.com

SWITZERLAND & AUSTRIA

Jorg & Reinke GmbH

BahnhofstraBe 42 Tel. +41 344025005
CH-6162 Fax +41 344025553
Entlebuch info@joerg-leder.ch

POLAND

PONCZYNSKI & REINKE

Automotive Textiles

Jakub Ponczyniski Tel. +48 422881010
93-490 todz Mob.+48 513 014 610
Pabianicka 119/131 jakub@ ponczynski.com




